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Funktionsbeskrivelse:	

Nr.	1	:	Kontrollamper	for	drift	af	el-patron.	Når	disse	lampe	lyser,	varmer	el-patronen	for	at	opnår	

den	ønskede	temperatur.	For	hver	lampe	der	tændes	vil	man	øge	temperaturen	med	ca.	10	-	12	

grader.	På	+	/	-	knapperne	kan	man	øge	eller	mindske	temperaturen	på	håndklæderadiatoren.	

Nr.	2	:	Afbryder	knap	til	tænd	/	sluk	af	varmelegeme.	

Nr.	3	:	Aktiver	2	timers	timer	der	vil	få	varmelegemet	til	at	fortsætte	i	2	timer	på	det	niveau	som	

viser.		

Niveauet	kan	stilles	med	+	/	-	knapperne.	Niveauet	skal	stilles	fra	gang	til	gang.	

Derefter	vil	varmelegemet	”gå	tilbage”	til	det	niveau	som	det	stod	på	da	timeren	blev	aktiveret.	

Hvis	man	vil	have	det	til	at	slukke	helt	efter	2	timer	skal	man	sørge	for	at	varmelegemet	er	

slukket	inden	man	aktivere	timeren.	Timeren	vil	så	tænde	varmelegemet	i	2	timer	og	så	slukke	

det	igen.	

Ovennævnte	skal	nøje	følges	–	Håndklædetørrer.dk	påtager	sig	intet	ansvar	for	
forkert	foretaget	montering	/	påfyldning	

Er	der	tvivl	eller	spørgsmål	–	ring	+45	71 70 75 95	
eller	skriv til www.haandklaedetoerrer.dk 

du kan også se en video om hvordan du kan betjene el-patronen på YouTube på 
Terma MOA Heating Element

https://www.youtube.com/watch?v=FX5pKksEx4Y 


